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DUPONTTM

PLANTEX®

DUPONTTM PLANTEX® GOLD
BARDZO MOCNA MATA CHRONIĄCA PRZED CHWASTAMI

BLOKADA PRZECIWCHWASTOWA

ZASTOSOWANIA

DuPONTTM PLANTEX® GOLD to estetyczna, dwukolorowa, nietkana, 

polipropylenowa włóknina do zwalczania chwastów, zapewniająca

długotrwałą, wysoce efektywną i wolną od substancji chemicznych

ochronę, nawet przed trudnymi do zwalczenia chwastami, takimi

jak perz, skrzyp czy powój. Ta nowoczesna włóknina umożliwia

przedostawanie się powietrza, wody i substancji odżywczych,

zatrzymując chwasty pod ziemią, a jednocześnie pozwala oddychać

glebie i korzeniom roślin.

ZALETY

brak potrzeby stosowania środków chemicznych

doskonała ochrona nawet przed najtrudniejszymi do zwalczenia

chwastami

pozwala przedostawać się powietrzu, wodzie i substancjom 

odżywczym do gleby i korzeni roślin

bardzo mocna i łatwa w montażu

zwiększa ilość i jakość zbiorów

nadaje krajobrazowi naturalny wygląd

ZASTOSOWANIA I ZALETY:

Włóknina Plantex® Gold jest bardzo mocna, lekka i uniwersalna.
Trwałość włókniny, jeśli jest prawidłowo przykryta, wynosi do 25 
lat, a gdy stosowana jest bez przykrycia do 4 lat.
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DANE TECHNICZNE

Norma standardowa Wartość

Masa powierzchniowa EN 965 125 g/m2

Grubość pod naciskiem -  
2 kN/m2

EN 964-1 0,39 mm

Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319 7,8 kN/m

Wydłużenie przy maksymalnym 
obciążeniu

EN ISO 10319 >60 %

Absorbcja energii EN ISO 10319 4,0 kJ/m2

Przebicie CBR EN ISO 12236 >1050 N

Przebicie dynamiczne EN 918 27 mm

Wytrzymałość na rozdzieranie ASTM D4533 300 N

Otwarcie filtracji (O
90

) EN ISO 12956 0,125 mm

Przepuszczalność VIH50 EN ISO 11058 60 mm/s
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