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GXP GRID BOR PE PVC 
BOR EPDMZASTOSOWANIA

Folie izolacyjne BOR zabezpieczają oraz trwale i skutecznie

chronią ściany nośne i fundamenty przed kapilarnym podciąganiem

wilgoci. Przeznaczone są do zabezpieczeń przeciwwilgociowych

i wodochronnych fundamentów oraz ścian podziemnych części 

budynków.

ZALETY

bardzo solidna i wytrzymała, nie ulega biodegradacji.

posiada bardzo wysokie parametry izolacyjne

możliwość zastosowania zarówno w poziomie jak i w pionie

zapewnia czysty i łatwy montaż

tańsza od tradycyjnych rozwiązań

duża gama rozmiarów rolek

FOLIA BOR PE

wyprodukowana z wysokiej jakości folii polietylenowej

wyraźna struktura wafla wzmacnia przyleganie i minimalizuje

ryzyko rozdarcia

łatwa i lekka w układaniu

tania, a zarazem wytrzymała

FOLIA BOR PVC

produkowana z polichlorku winylu

doskonale przylega do ścian i fundamentów

łatwa w układaniu

solidna i trwała (trzykrotnie grubsza 

w stosunku do wersji tradycyjnej)

FOLIA BOR EPDM

pełna wodoszczelność, brak przesiąkliwości wody przy ciśnieniu 
0,2MPa w czasie 24h

łatwość mocowania i łączenia w dowolne powierzchnie

wysoka odporność na rozciąganie (9,5 Mpa)

zdolność do dużych wydłużeń przy rozciąganiu (wydłużenie 
względne do 400%)

odporność na niskie temperatury, określone giętkością w temp. 
-300°C

odporność na podwyższone temperatury do + 1200°C

posiada „pamięć materiałową”, zawsze powraca do pierwotnego 
kształtu

nie kruszeje i nie ulega twardnieniu

stabilność wymiarowa

inne wymiary na zamówienie

BOR PE, BOR PVC, BOR EPDM
DOSKONAŁA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ZASTOSOWANIA I ZALETY:

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Jest odporna na związki chemiczne, grzyby, korzenie i bakterie znajdujące się
w gruncie. Jest całkowicie obojętna dla środowiska naturalnego.

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW

DANE TECHNICZNE

PE PVC

Waga PN=EN 1849-2 275 g/m2 1700 g/m2

Grubość materiału 0,3 mm 1,0 mm

Wodoszczelność (2KPa 
24h) (PN-EN-1928)

wodoszczelna

Długość rolek 50 m 30 m

Szerokość rolek
0,21; 0,25; 0,3; 0,365; 

0,4; 0,5; 0,6; 1,0 m
0,25; 0,3; 0,4; 
0,5; 0,6; 1,0 m


