
Dokument nie jest umową. Opisy i dane techniczne są informacjami o charakterze wskaźnikowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikacji.

ZASTOSOWANIA

Folie posadzkowe trwale izolują i chronią płyty i posadzki betonowe

przed kapilarnym podciąganiem wody. Są wysoce wytrzymałe

mechanicznie, wodoszczelne i paroizolacyjne.

ZALETY

wykonywana w 100 % z polietylenu LDPE

wysoka wytrzymałość mechaniczna

odpowiednia do wszystkich typów budów

FOLIA DL
FOLIA DL
SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWWILGOCIOWA

ZASTOSOWANIA I ZALETY:

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Jest odporna na związki chemiczne, grzyby, korzenie (DL500) i bakterie
znajdujące się w gruncie. Jest całkowicie obojętna dla środowiska naturalnego.

IZOLACJA WEWNĘTRZNA

DANE TECHNICZNE

DL150 DL200 DL300 DL500

Kolor czarna czarna czarna czarna

Grubość 
materiału

150 µm 200 µm 300 µm 500 µm

Wydłużenie 
przy zerwaniu

150%  170%  260%  380%

Masa  
powierzch-
niowa

138 g/m2 167 g/m2 265 g/m2 443 g/m2

Wytrzymałość 
na rozerwanie

60 N/5cm 70 N/5cm 110 N/5cm 165 N/5cm

Szerokość 
rolek

6 x 33 m 6 x 25 m*

* inne wymiary na zamówienie


